Soluciones Durlock® .
< DUNLOCH

Detalles técnicos

CIEL Hoja 1 de 5

PLACA DE 7 MM | OMEGA cADA 60 cm

60 cm
Placa Durlock® CIEL 7 mm Solera de 35 mm(*) Perfil omega(*)
Viga maestra Solera de 35 mm(*) Vela Rigida Montante de 34 mm(*) Solera de 35 mm(*)

)% Perfileria bajo norma IRAM-IAS U 500-243.

Encuentro vela rigida con viga maestra

Solera de 35 mm

Tornillos T1

Montante de 34 mm

Solera de 35 mm

Perfil Omega

Cielorraso interior, compuesto por una estructura metdlica de 35mm y perfiles Omega cada 0,60m, a la
cual se atornilla una capa de placas Durlock® CIEL de 7mm
! Los cielorrasos Durlock ® no son transitables.
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Encuentro con mamposteria. Junta perimetral con Buia Z.
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Perfil omega
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Solera de35 mm
Tornillo T1

Vela rigida (montante de
34mm) ¢ /1,00m

Viga maestra (solera de
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Durlock 7mm

Encuentro con mamposteria. Junta perimetral con Angulo de ajuste.

Banda material elastico

Fijacion (*)
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P e Angulo de placa CIEL Tornillo T1 Tornillo T2
~ I e ajuste Durlock 7mm
| T DETALLE
Angulo de ajuste
CORTE POR OMEGAS C/0,60m

(*) Se utilizaran tarugos de Nylon N°8.

*El perfil Angulo de Ajuste o Bufia Z de ajuste podra fijarse con tornillos T2 colocados con una separacion de 15cm o con adhesivo
de contacto. Luego recibird dos manos de masilla Durlock®.
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Encuentro con Pared Durlock ®.
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Pared Durlock®
Junta de trabajo.
Junta de Banda

Fijacion® dilatacién material elastico
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Perfil omega ¢/ o Placa CIEL
60cm Perfil bufia 2 Durlock 7mm

CORTE POR OMEGAS C/0.60m

En grandes superficies se deben generar juntas de trabajo que definan médulos estructurales independientes, Tanto la
continuidad de la superficie del cielorraso como su estructura deberan ser interrumpidas mediante estas juntas ubicadas con
una distancia maxima de 10m en cualquier direccion, o en coincidencia con las juntas de dilatacion del edificio. La terminacién
de la junta se realiza con dos perfiles de terminacién Bufia Z o Angulo de Ajuste.

* Se utilizaran tarugos de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm, o brocas metalicas. La fijacién
a la losa se realizara con dos tarugos o brocas.

Evitar puentes acusticos a través de cielorrasos construyendo las paredes hasta la losa.

I Los artefactos y equipos pesados, asi como las bandejas de instalaciones o pasarelas de mantenimiento deberan
independizarse de la estructura del cielorraso.
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Encuentro con mamposteria. Junta perimetral con Buia Z.

Banda material
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Bufia Z
CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1.20m

Encuentro con mamposteria. Junta perimetral con Angulo de ajuste.

Banda material

elastico Fijacion*
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Angulo de ajuste
CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m

*El perfil Angulo de Ajuste o Bufia Z de ajuste podra fijarse con tornillos T2 colocados con una separacion de 15cm o con adhesivo
de contacto. Luego recibird dos manos de masilla Durlock®.
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Encuentro con Pared Durlock.
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* Se utilizaran tarugos de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm, o brocas metalicas. La fijacion a la

CORTE POR VIGAS MAESTRAS CM1,20m

losa se realizara con dos tarugos o brocas.

Placa CIEL
Durlock 7mm

Tornillo T2

CORTE POR VIGAS MAESTRAS C/1,20m

Los datos incluidos en la presente documentacion técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de

laboratorio e informacién provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que seran empleados.

DURLOCK S.A. mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificacion, el cambio, la mejora y/o anulaciéon de materiales, productos, especificaciones y/o

disefios sin previo aviso, en nuestra basqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.
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